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 Linia technologiczna w oparciu o rozdrabniacz wstępny mobilny składająca się z:
- Przenośnik załadowczy do przesiewacza pokładowego ze ślimacznicami
- Przesiewacz pokładowy ze ślimacznicami
- Przenośnik frakcji nadsitowej
- Przenośnik zbierający frakcji podsitowej/drobnej
- Przenośnik wyrzutowy frakcji podsitowej/drobnej
- Szafa elektryczna z systemem sterowania
- PLC z panelem sterowniczym 
Przesiewacz pokładowy ze ślimacznicami do zmieszanych odpadów komunalnych:
- masa przesiewacza min. 9000 kg 
- urządzenie przystosowane do przesiewania odpadu komunalnego zmieszanego, kruszyw, złomu, biomasy i innych zanieczyszczonych odpadów
- wydajność: min 30 Mg/h przy gęstości zasypowej min. 300 kg/m3
- wielkość wydzielanej frakcji < 80 mm
- napęd pokładu: łączny 10-15 kW
- napęd realizowany poprzez łańcuch rolkowy i koła zębate ślimacznic
- liczba ślimacznic przesiewających: min. 22 szt
- rozstaw osi wałów ślimacznic: 250 – 280 mm
- długość pokładu :  5700 - 6500 mm
- szerokość pokładu ślimakowego: 2 400 - 2700 mm
- powierzchnia przesiewania:  15 - 17 m2
- zasada działania oparta na wałkach ze ślimacznicami
- elementy płaskie transportowane w osi wzdłużnej pokładu 
- możliwość regulacji szczeliny, poprzez zmianę wzajemnego ustawienia zwojów wałków, 
- regulacja maksymalnej  wielkości odsiewania dla frakcji podsitowej w zakresie: 80-120 mm, bez koniczności wymiany pokładu ślimakowego
- konstrukcja ślimaków zapewniająca samooczyszczanie się 
- wałki mocowane do konstrukcji z jednej strony, z otwartą przestrzenią po przeciwnej stronie pokładu
- maszyna wyposażona w łożyska zamknięte  od strony mocowania wałków
- osobne łożysko dla każdego wałka
- podest dla operatora z poręczą 
- schody do podestu z poręczami po obydwu stronach
- podest ze stalową podbudową oraz ocynkowanymi kratami 
- minimalne wymiary podestu (dł. x szer.): 7 000 mm x 1 000 mm
- schody wykonane z ceowników z poręczami po obydwu stronach, zgodnie ze standardami przemysłowymi. Całościowe płyty boczne ze skręcanymi, ocynkowanymi stopniami w postaci krat
- wysokość schodów: 2700 – 3500 mm
- sterowanie PLC z panelem dotykowym o przekątnej min. 7’’
Przenośnik załadowczy
Konstrukcja:	przenośnik wyposażony w burty profilowane w kształcie leja zasypowego, dostosowane do odbierania frakcji bezpośrednio z przenośnika rozdrabniacza wstępnego Doppstadt DW 3060.
Wersja:  			Przenośnik taśmowy płaski
Długośc taśmy:			5000 – 5500 mm
Pozycja taśmy:			wznosząca 15° 
Szerokość pasa:			1200 - 1500 mm
Wysokość burty:		min. 400 mm
Wys. burty ponad taśmą:	min. 170 mm
Napęd:				przekładnia ślimakowo-spiralna
Moc:				min. 4.0 kW
Przenośnik frakcji nadsitowej
Konstrukcja:	Konstrukcja stalowa spawana z płytami bocznymi wzdłużnymi, wykonana z blach giętych, zawiera uszczelnienie taśmy, zgarniak bębna, enkoder obrotowy i osłony boczne.
Wersja:  			Przenośnik taśmowy płaski
Długość taśmy:			6000 – 6500 mm
Pozycja taśmy:			0°/ poziomo
Szerokość pasa:			1200 - 1500 mm
Wysokość burty:		min. 400 mm
Wys. burty ponad taśmą:	min. 170 mm
Prędkość przenoszenia:		1.0 m/s
Typ taśmy:			olejo  i tłuszczo odporną  - EP 400/2 3:1.5 mm
Napęd:				przekładnia ślimakowo-spiralna
Moc:				min. 4.0 kW
Ochrona silnika:		IP 55
Przenośnik zbierający frakcji podsitowej/drobnej
Konstrukcja:	Konstrukcja stalowa spawana z płytami bocznymi wzdłużnymi, wykonana z blach giętych, zawiera uszczelnienie taśmy, zgarniak bębna, enkoder obrotowy i osłony boczne.
Wersja:  			przenośnik taśmowy płaski
Długość taśmy:			5000-5500 mm
Pozycja taśmy:			0°/ poziomo
Szerokość pasa:			1200-1500 mm
Wysokość burty:		min. 400 mm
Wys. burty ponad taśmą:	min. 170 mm
Prędkość przenoszenia:		1.0 m/s
Typ taśmy:			olejo i tłuszczo odporna  - EP 400/2 3:1.5 mm
Napęd:				przekładnia ślimakowo-spiralna
Moc:				min. 3.0 kW
Ochrona silnika:		IP 55
Przenośnik wyrzutowy frakcji podsitowej/drobnej
Konstrukcja:	Konstrukcja stalowa spawana z płytami bocznymi wzdłużnymi, wykonana z blach giętych, zawiera uszczelnienie taśmy, zgarniak bębna, enkoder obrotowy i osłony boczne.
Wersja:  			przenośnik taśmowy płaski
Długość taśmy:			9500 - 1000 mm
Pozycja taśmy:			0°/ poziomo
Szerokość pasa:			1200 – 1500 mm
Wysokość burty:		min. 400 mm
Wys. burty ponad taśmą:	min. 170 mm
Prędkość przenoszenia:		1.0 m/s
Typ taśmy:			olejo i tłuszczo odporna  - EP 400/2 3:1.5 mm
Napęd:				przekładnia ślimakowo-spiralna
Moc:				min. 5,5 kW
Ochrona silnika:		IP 55

